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Sehr geehrter Kunde

Sie haben sich flr ein Fahrwerksprodukt aus unserem Hause entschieden. Daflr
und fir Ihr Vertrauen in Wilbers-Racing-Suspension méchten wir uns bei Ihnen
bedanken!

Harmonie ist das groBe Zauberwort bei der Abstimmung von Fahrwerken. Daher
sollten Sie besonders darauf achten, dass alle Feder- und Dampfungselemente
maoglichst ideal auf Ihre Bedlrfnisse und Ihre Zuladung abgestimmt sind.

Sollen Sie Fragen bezliglich weiterer fahrwerkstechnischer Produkte haben, so
wenden Sie sich bitte jederzeit vertrauensvoll an uns oder an einen Wilbers
Stutzpunkthandler in Ihrer Ndhe.

Bei der Abstimmung Ihres neuen Fahrwerks und flr mehr Verstandnis flr die
Feinheiten einer optimalen Fahrwerksjustierung, kann Ihnen sicherlich auch
unser Buch: ,Fahrwerkstechnik im Detail® nitzlich sein. Dieses Buch erhalten Sie
ab sofort direkt bei uns oder bei Ihrem Wilbers Handler.
Wir wiinschen Ihnen allzeit * Gute Fahrt’ und verbleiben

mit freundlichen GriBen

Ihr Wilbers Team

Dear customer,

you decided on a suspension product of Wilbers-Racing-Suspension. For that and
for your trust in our brand we herewith like to thank you!

Harmony is the great magic spell concerning the set-up of suspension systems.
That is why you should be especially aware of the exact functions of the spring-
and damping-elements to ensure that those are ideally adjusted to meet your
requirements.

If you should have any questions about other suspension-elements, please feel
free to always contact us directly or to refer to your local Wilbers dealer.

For adjusting your new suspension and for a better understanding of how to
optimally fine-tune suspension systems, our new book “Motorcycle Suspension
Technology in detail” provides valuable information. This book is available from
now on directly here at Wilbers-Products, or you might purchase it at your
trusted Wilbers dealer.

Whishing that you’ll always ride safe, we remain

Sincerely

Your Wilbers Team



Montageanleitung fiir Gabelfedern
Installation manual for fork springs

Gabelerkennung - Welche Gabel haben Sie in lhrem Motorrad?
Getting started - Which fork is yours?

UP SIDE DOWN GABEL (USD)

Bei einer Up Side Down Gabel ist das Standrohr (AuRenrohr) in die Gabelbriicke geklemmt. An dem verchromten
Gleitrohr sind die Achsaufnahme und die Bremssattelaufnahme befestigt.

Up Side Down Gabeln gibt es nur als Ausfilhrung mit Cartridgesystem.

UPSIDE DOWN FORK (USD)

If your bike is equipped with an USD-fork, the forks outer tube is squeezed into the fork bridge. At the chromium
inner tube, the axis suspension and the brake callipers are located. Upside-down forks only are available with
cartridge systems.

RIGHT SIDE UP GABEL (RSU)

Bei der Right Side Up Gabel ist das verchromte Standrohr (Innenrohr) in der Gabelbriicke befestigt und am
Gleitrohr sind die Achsaufnahme und die Bremsséttel angebracht.

Right Side Up Gabeln gibt es mit Cartridge System und als Zweirohrsystem ohne Ddmpferkartusche.

RIGHT SIDE UP/CONVENTIONAL FORK (RSU)

Looking at the RSU fork, you notice that the chromium inner tube generally is mounted to the fork bridge, while the
sliding outer tube contains axis suspension and brake callipers. Right side-up forks are available in connection with
a cartridge system, as well as in a twin-tube edition without damping cartridge.

CARTRIDGE-SYSTEM

Gabeln mit Cartridgesystem sind meistens in der Zug- und/oder der Druckstufe einstellbar. In manchen Féllen gibt
es auch Cartridge-Systeme ohne Verstellung. Die Zugstufe muss nicht immer an der oberen Gabelseite sein. Bitte
lesen Sie dieses in Ihrem Fahrerhandbuch nach.

CARTRIDGE-SYSTEM

Cartridge system equipped forks normally are adjustable in compression and/or rebound setting. Sometimes
cartridge systems lack these adjustments. The rebound is not necessarily to be found at the upper fork side. Inform
yourself in your drivers’ instruction manual.

Vorspannung Zugstufe rebound
Gabelstopfen preload N
fork-cap\ / M
Standrohr
Standrohr outer tube
inner tube
> Cartridge
Feder— | cartridge
spring 1
. _t{‘ Gleitrohr
eltronhr 7 inner tube
outer tube / B
) Druckstufe compression
RSU-Zweirohr RSU-Cartridge USD-Cartridge
RSU-twin tube RSU cartridge USD- cartridge

Je nach Gabeltyp missen Sie die entsprechende Montageanleitung zum Wechseln der Gabelfedern verwenden.

Depending on your bikes fork type, different installation instructions have to be followed in order to change the fork
springs.



Montageanleitung fiir Gabelfedern
Installation procedure for fork springs

Right Side Up Gabel mit Cartridge-System
RSU- fork with cartridge-system

Vorbemerkungen: - Anzugsdrehmomente fir Schrauben missen aus dem Fahrerhandbuch
oder der modellspezifischen Reparaturanleitung entnommen werden.
- Auf Kleinteile wie Dichtungen, Unterlegscheiben und sonstige Kleinteile
kann in der Anleitung keine Ricksicht genommen werden. Grundsétzlich
missen alle Kleinteile so wieder eingebaut werden, wie sie demontiert
wurden.

Preliminary remark: - For the correct torque of the mounting screws of your bike, refer to the
drivers’ manual if you need further instruction.
- Add-on parts as shims or gaskets are not specially mentioned in the
installation instruction. Basically all valves and small parts should be
reinstalled the same position and in the same way as they were before the

dismount.
Spezielles Werkzeuq: - 1 Cartridgeentlifter (Art. Nr. 200-010-00)

- 2 Pumpflasche mit Aufsatz

Special tools: - 1 Cartridge-degasser (Art. Nr. 200-010-00)
- 2 Plastic-pump-bottle

Montageanleitung:
Installation-Instruction:

1.) Motorrad sicher auf Montagestiandern aufbocken
An der Vorderachse wird das Motorrad so aufgebockt, dass die Gabel vollstédndig ausgefedert, entlastet und frei
beweglich ist. Das Motorrad kann auch aufgehangt werden.

1.) Motorcycle is securely jacked up on an assembly stand
Jack up the bike at the front axis so that the fork is completely extended, not loaded and free to be moved. You
might also hang up your bike using a cable or a hydraulic jack.

2.) Die Gabelstandrohre miissen ausgebaut werden, da sonst Restablagerungen beim Olablassen im unteren Teil
der Gabel zuriickbleiben kénnen und das Ol aus dem Cartridge-System nicht mit ausgetauscht wird. Zudem ist das
Entliften der Gabel und des Cartridge-Systems einfacher als im eingebauten Zustand.

2.) It is advisable to dismount the forks’ inner tubes because otherwise oil rests might remain in the lower part of
the fork and the cartridge systems oil cannot be exchanged during drain off. Even degassing the fork is going to be
much simpler this way.

3.) Bremssittel abbauen, Vorderrad ausbauen und Vorderradkotfliigel demontieren
Hinweis: 1. Demontage nach Reparaturhandbuch.
2. Bremssattel nicht an der Bremsleitung hdangen lassen, sondern aufhdngen oder ablegen.

3.) Take off brake callipers, front wheel and front fender
Tip: 1. Check the owner'’s repair manual of your motorbike for disassembly instruction.
2. Do not let the brake callipers dangle on the lines; rather fasten them with a cable tie or put them aside.




4.) Position der Gabelstandrohre in den
Gabelbriicken bestimmen

Der Uberstand der Gabelholme aus der oberen
Gabelbriicke kann mit einem MaRband oder einem
Messschieber genau gemessen werden. Die Werte
sollten hier notiert werden.
Uberstand der
Gabelholme in mm

Hinweis: Der Uberstand der Gabel muss an beiden
Holmen exakt gleich sein.

4.) Measure the position of the fork inner tube inside
the fork bridges
Measure how far the fork bars jut out from the upper fork
bridge then note down the exact amount in the text-box
below.
The protrude of the fork
bars in mm
Tip: Both bars should protrude exactly the same
distance.

™ Uberstand /
protrude

5.1) Klemmschrauben der oberen
Gabelbriicke I6sen
5.2) Gabelverschlussdeckel leicht 16sen
(ca. eine Umdrehung)
5.3) Klemmschrauben an der unteren
Gabelbriicke l6sen
Hinweis: Bei einigen Modellen mussen die
Klemmschrauben gegebenenfalls herausgenommen
werden.

5.1) Loosen the clamping screws of the upper fork
bridge

5.2) Release the fork caps for approximately one turn
of the thread.

5.3) Loosen the clamping screws of the lower fork
bridge.

Tip: With some models, the clamping screws must be
taken out completely.

Gabelverschlussdeckel
leicht I6sen / gently
release fork cap

Klemmschraube(n)
an der unteren
Gabelbriicke /
clamping screws
at lower triple
clamp

Klemmschraube(n) an der oberen
Gabelbriicke / clamping screws at
upper triple clamp

6.) Verstellbereich notieren

Der gesamte Verstellbereich der Gabel in Zug- und
Druckstufendampfung sollte notiert werden, z. B.
Zugstufe: 8 Klicks offen. Die Klicks werden immer von
ZU nach AUF angegeben (ZU: rechts herum drehen;
AUF links herum drehen).

Die ermittelten Werte werden in die Tabelle eingetragen.
Hinweis:

Falls keine Klicks gezahlt werden kénnen, missen die
Umdrehungen der Verstellung notiert werden, z. B. 8
halbe Umdrehungen.

6.) Write down adjustment range

Make a note of the whole adjustment range of rebound
and compression damping, for example: Rebound, 8
clicks open.

The clicks should always be stated form ‘close’ to ‘open’
(close: turn the thread to the right; for open turn it to the
left).

Enter the measured values in the table to the right.

Tip: If no clicks can be counted, count the turns of the
adjustment screw, for example: 8 half turns.

Zugstufe Druckstufe

Klicks

Umdrehungen

Rebound Compression

Clicks

Turns




7.) Gabelstandrohre vorsichtig nach unten herausziehen und senkrecht einspannen.

7.) Carefully pull out the fork inner tubes downwards and vertically fasten them in a vise.

8.) Gabelverschlussdeckel abnehmen

Dann kann das Standrohr senkrecht eingespannt und Gegendruck
der Gabelverschlussdeckel vom Standrohr abgeschraubt ausiiben / inflict
werden. counter pressure

ACHTUNG

Der Gabelverschlussdeckel steht oft unter
Spannung, damit die Feder vorgespannt ist.

Bei der Demontage muss Gegendruck auf den
Verschlussdeckel ausgeiibt werden, sonst besteht
Verletzungsgefahr!

8.) Take off the fork cap

After the end caps are loosened and the inner tube is
securely fixed, the spring bearing can be screwed off the
tube.

ATTENTION

Often, the forks’ end cap is tensioned so that the
spring is preloaded! During dismounting, counter-
pressure has to be inflicted on the cap to avoid
injuring yourself.

9.) Kontermutter I6sen
Um den Gabelverschlussdeckel zu demontieren, muss
die Kontermutter geldst werden. Dann kann der

Verschlussdeckel abgenommen werden. Gabelverschlussdeckel /
fork cap

9.) Unscreu( the locknut Kontermutter /

In order to disassembly the fork cap, one has to unscrew locknut

the locknut. Afterwards the fork cap can be taken off.

Feder /
spring

10.) Vorspannhiilse herausnehmen
Die Vorspannhiilse kann nach oben herausgenommen werden.
Hinweis: Vorspannhiilsen sind nicht bei allen Gabeln verbaut!

10.) Remove the preload bushing
Pull the preload bushing upwards and remove it.
Tip: Preload bushings are not equipped to every fork!




11.) Gabelfeder herausnehmen
Cartridgeentlifter aufsetzen und dann die Feder
herausnehmen.

11.) Take out fork spring
Set cartridge-degasser as shown in the picture then take
out the fork spring.

Cartridgeentliifter /
cartridge-degasser

Feder/
spring

12.) Gabeldl wechseln

Das Gabeldl kann jetzt in einen geeigneten Behalter
ausgeschittet werden.

12.1) Tauch- und Standrohr sowie die Kolbenstange
einige Male ineinander schieben und herausziehen, um
das Rest¢l aus dem Dampfersystem zu bekommen.
12.2) Um das alte Ol aus dem Cartridge-System zu
bekommen, muss mit dem Cartridgeentliifter die
Kolbenstange bewegt werden. (Maximalhiibe)

12.3) Nach dem Entleeren der Gabel muss diese mit
Waschbenzin gereinigt werden.

12.) Change the fork oil

Pour out the fork oil into an oil-resistant and leak-proof
container.

12.1) Push inner- and outer tube into each other a
couple of times in order to pump the rest-oil from the
damping system.

12.2) To get the old oil from the cartridge system the
piston rod must be moved by using the cartridge-
degasser (maximum stroke).

12.3) After the fork is emptied from oil carefully rinse it
with cleaning-petrol.

=S
Gabelfedern :
herausnehmen /
take out fork
springs

altes Ol
ausschiitten /
pour out oil for
recycling




13.) Neues Gabeldl einfiillen

Das neue Gabeldl muss unbedingt bei vollsténdig
eingetauchtem und senkrecht eingespanntem Gabelrohr
eingefiillt werden. Dabei wird nicht gleich die richtige
Einfullhéhe eingefilllt, sondern ca. 1/3 weniger. Der
richtige Olstand, bzw. die Luftkammer, wird erst nach
dem Entliften eingestellt.

Wichtig: SAE-Klasse aus Datenetikett auf der
Verpackung oder aus den Wilbers-Unterlagen
entnehmen!

13.) Fill in new fork oil

The new fork oil has to be filled in while the fork tubes
are completely pressed into one another. At first, only fill
the tube for approximately 2/3, the right adjustments of
oil and air chamber should later be undertaken after the
fork has been bled.

Important: Find your adequate SAE-class on the data-
sticker on the packing or look it up in the Wilbers
documents.

neues Wilbers-
Gabeldl einfiillen /
refill with new
Wilbers fork oil

senkrecht eingespanntes
und vollsténdig
eingetauchtes Gabelrohr /
vertically fixed and totally
dipped-in fork tube

14.) Entliiften der Gabelstandrohre

Durch mehrmaliges Auf- und Abbewegen der Standrohre
wird das Standrohr entliftet. Dabei sollte bei der
Aufwartsbewegung die Handflache das Standrohr
verschlieRen, um ein Vakuum zu erzeugen. Fir die
exakte Entliiftung sind ca. 20 Wiederholungen nétig.

14.) Degasify the fork inner tubes

The fork leg is bled through moving the inner tubes up
and down a couple of times. Put your hand on the top of
the tube to create a vacuum during upward movement.
To completely degasify the system, repeat the procedure
around 20 times.

15.) Entliiften des Cartridge Systems

Mit Hilfe des Cartridgeentlifters, der auf die
Kolbenstange aufgeschraubt wird, wird das Cartridge-
System durch Auf- und Abwértsbewegungen entluftet.
Fur eine vollstandige Entliftung ist es notwendig, den
vollen Hub zu nutzen. (ca. 20 Wiederholungen)
Wichtig: Beim Entliiften des Cartridgesystems die
Druckstufe 6ffnen, damit das Ol besser flieBen kann.

15.) Degasify the cartridge system

Screw the cartridge-degasser onto the piston rod then
move it up and down thus degassing the cartridge
system. To completely degasify the cartridge system it is
necessary to use maximum stroke (approximately 20
repetitions).

Important: Open the compression setting during
ventilation so that the oil can run out more smoothly.

Gabelstandrohr entliiften / Degassify inner tube

hochziehen mit Vakuum /
pull up with vacuum

durch Hiibe
entliiften /
degasify with
strokes

runterdriicken /
push down

Cartridgeentliifter
aufsetzen / mount
cardridge-degasser




16.) Bestimmung der Luftkammer, bzw. des Olpegels

Die Luftkammer kann mit einem MaRband oder einer MaR fiir die
Pumpflasche eingestellt werden. Luftkammer /
Es wird solange Ol nachgefiillt, bzw. abgepumpt, bis der measure for air
Olpegel exakt passt. Luftkammer Chamber
Hinweis: 1. Durch die Héhe des Olstandes wird die einstellen /

Luftkammer bestimmt. (Wert fiir die Luftkammer aus dem | adjusting air
Datenblatt entnehmen) chamber
2. Beide Gabelstandrohre mussen exakt die gleiche
Olpegelhéhe haben.

Achtung: Die Luftkammer unbedingt bei vollstindig
eingetauchter Gabel einstellen!

16.) Define the air chamber, respectively the oil level
The air chamber can be adjusted using a measuring rule
or with the help of the plastic-pump-bottle.

Here, oil must be continuously pumped inside the tube
until the required oil level is exactly reached.

Tip: 1. The height of the oil level defines the air chamber
(take value of air chamber from data-record).

2. Both fork inner tubes must be filled with oil to exactly
the same height.

Important: The air chamber should be adjusted with
completely dipped-in fork!

Pumpflasche /
plastic pump
bottle

17.) Die neuen Gabelfedern einsetzen

17.1) Lineare Gabelfedern kénnen so eingesetzt werden.
17.2) Progressive Federn werden mit den engen
progressiven Wicklungen nach oben eingesetzt! (Bei
vereinzelten Ausnahmen ist dies auf der Rechnung
vermerkt.)

17.3) Federn mit konischen Federenden miissen richtig
eingebaut werden! Es ist nur eine Variante méglich, dazu
mussen die Passstiicke an den Federenden betrachtet
werden. Die Federn miissen méglichst mit wenig Spiel
eingebaut werden.

neue Gabelfedern
richtig einsetzen /
insert new forks
correctly

1
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17.) Inserting new fork springs
17.1) Linear fork springs can just be put into the tube.
17.2) Progressive fork springs are usually installed with
their narrow/progressive windings pointing up! (In some
exceptions the right installation direction is noted on your
invoice).
17.3) Conical springs have to be installed the right way.
The right variant is the only one possible, so you needn’t
worry (you should take a good look at the fittings of the
springs ending). The springs should be mounted
ossessing as little lateral play as possible.

18.) Verwendung der Vorspannhiilse

1. Die Vorspannhiilsen werden wieder mit eingebaut, wenn die Feder alleine keine Vorspannung aufweist.
2. Die Vorspannung mit oder ohne Hiilse sollte ca. 25-40mm betragen.

3. Muss die Vorspannhiilse gekiirzt werden, ist dieses extra vermerkt. (sehr selten)

Hinweis: Meistens kann man an der Federlénge sehen, ob die Vorspannhiilse weiterverwendet wird oder nicht.
Ist die Wilbers-Feder etwa gleich lang wie die Originalfeder, ist die Vorspannhiilse wieder einzusetzen.

Ist die Wilbers-Feder langer als die Originalfeder, namlich etwa genauso lang wie die Originalfeder und die
Vorspannhiilse zusammen, wird die Vorspannhitilse nicht wieder mit eingebaut.

Die Wilbers-Federn kénnen erheblich kiirzer als die Originalfedern sein (bis zu 50mm).

Hinweis: Die Feder muss beim Einbau eine Vorspannung haben!!!

18.) Right usage of the preload-bushing

1. The preload bushings are reinstalled if the spring itself doesn’t possess preload.

2. The preload, with or without bushing, should be approximately 25-40 mm.

3. If the preload bushing needs any shortening (very rarely), the latter is Separately mentioned.




Tip: Usually the length of the spring indicates if you can continue to use the old bushing.
If the Wilbers-spring is of the same length as the original spring, the preload bushing should be reinstalled.
If the Wilbers-spring is longer than the original spring, namely as long as original spring and bushing taken

together, the preload bushing is not to be reinstalled.

A Wilbers-springs might be considerable shorter than your original spring (up to 50 mm).
Tip: The spring must have a preload when being installed!!!

19.) Vorspannhiilse einsetzen

Die Kolbenstange wird mit dem Cartridgeentliifter
hochgezogen und die Vorspannhiilse aufgesetzt.
Hinweis: Darauf achten, dass die Unterlegscheiben
richtig eingesetzt werden.

19.) Inserting the preload-bushing

The piston rod is lifted up through the cartridge-
degasser. After that, insert the preload-bushing.

Tip: Keep an eye on the shims so that they are installed
correctly.

Vorspannhiilse einsetzen / insert preload bushing

20.) Gabelverschlussdeckel einbauen

20.1) Einstellschraube fur die Zugstufendampfung am
Gabelverschlussdeckel ganz zudrehen. (maximale
Klicks, bzw. Umdrehungen, die vorher notiert wurden)
20.2) Die Kontermutter maximal nach unten drehen.
Hinweis:

Das wird gemacht, damit der Verschlussdeckel frei bis
zum Anschlag auf die Kolbenstange gedreht werden
kann, damit man spater auch die vorher eingestellten
Klicks, bzw. Umdrehungen fir die Verstellung zur
Verfligung hat.

20.3) Der Gabelverschlussdeckel muss vorsichtig mit
der Hand auf die Dampferstange aufgeschraubt
werden, bis ein spurbarer Widerstand zu erkennen ist.
20.4) Kontermutter zum Gabelverschlussdeckel
festziehen.

20.5) Zugstufenklicks, bzw. Umdrehungen kontrollieren.

20.) Installing the fork cap

20.1) Adjustment screw for rebound damping must be
totally closed (maximum clicks/turns).

20.2) Screw down locknut as much as possible.

Tip: This is executed so that the fork cap can be
screwed on freely right to the end stop of the piston rod.
That way, you can be sure to later have the whole
adjustment range (clicks/turns) at your disposal.

20.3) Carefully and manually screw the fork cap to the
damper rod until you feel a noticeable resistance.
20.4) Fasten locknut to fork cap.

20.5) Check rebound clicks, respectively turns.

Gabelverschlussdeckel /
fork cap

Kontermutter /
locknut

Feder / spring




21.) Gabelstandrohr mit Gabelverschlussdeckel Druck ausiiben /
verbinden inflict pressure
Der Gabelverschlussdeckel muss meistens unter
Vorspannung eingebaut werden, d.h. es muss wahrend
des Einschraubvorgangs Druck von oben auf den Gabelverschlussdeckel /
Verschlussdeckel ausgetibt werden. forkeap
Achtung: Der Gabelverschlussdeckel muss exakt
senkrecht aufgeschraubt werden, um das Gewinde
nicht zu beschéadigen.

Gleitrohr /

21.) Connecting fork inner tube and fork cap P

Most of times, the fork cap must be mounted under
preload, that is you have to inflict pressure from the top
to the cap during installation.

Attention: The fork cap must be screwed on exactly
vertical not to damage the thread.

22.) Funktionspriifung

22.1) Zug- und Druckstufendampfung ganz zudrehen
und mit viel Kraft einfedern.

22.2) Mittelwerte fiir die Zug- und Druckstufenddmpfung
einstellen und wieder einfedern.

22.3) Weitere Abstimmung nach Wunsch.

22.) Test the function

22.1) Turn off rebound- and compression damping and
then forcefully compress.

22.2) Adjust mean-values for rebound- and
compression damping then compress again.

22.3) Further adjustments referring to your

requirements. .
23.) Wilbers Aufkleber TR AR Ty 2 LR T .4
Die Wilbers Aufkleber werden an der unteren & o e ILBERS aticher s :
Achsaufnahme positioniert. Bevor der Aufkleber A ’:‘*% el by
aufgebracht wird, muss entfettet werden. m’.é sy T N
7 ~ b (S

23.) Wilbers sticker 2 = %
We position the Wilbers-sticker to the lower axle-mount.
Before attaching the sticker, its subsoil has to be
completely grease-free. o

=

o g

24.) Gabelholme in die oberen Gabelbriicken einsetzen (genau wie V6rher g‘e‘r(nesse‘n!)
Wichtig: Gabelholme missen exakt gleich hoch verbaut werden.

24.) Reset fork bars into the fork bridges (exactly as measured before!)
Important: Both fork bars must be reinstalled at exactly the same height.

25.) Vorderradkotfliigel, Vorderrad und Bremssittel in umgekehrter Reihenfolge lose montieren

25.1) Klemmschrauben der oberen Gabelbriicke festziehen.

25.2) Gabel kraftig durchfedern.

25.3) untere Gabelbriicke, Vorderradkotfliigel, Vorderrad und Bremssittel nach Vorschrift festziehen, danach die
obere Gabelbriickenklemmung festziehen.

Hinweis: Anleitung und Anzugsmomente aus dem Reparaturhandbuch entnehmen.

25.) Front fender, front wheel and brake callipers are to be loosely mounted in backward-order

25.1) Fasten clamping screws on the upper fork bridge.

25.2) Forcefully press down the fork and let it rebound several times.

25.3) Fasten the screws of the lower fork bridge, front fender, front wheel and callipers according to their correct
torque. After that, fasten the upper fork clamping.

Tip: Refer to your “repair-manual” for the exact torques of your motorbike.




Zusatzblatt: Gabelole/Luftkammer/Abstimmung

Das Gabeldl spielt eine bedeutende Rolle fiir die Funktion der Gabel. Perfekte Gleit- und Dampfungseigenschaften
und geringe Schaumbildung sind wohl die wichtigsten Merkmale von Vielen. Nicht alle gabelfahigen Ole besitzen
diese Qualitaten. Das Wilbers Racing Suspension Gabeldl aber hat diese Eigenschaften. Sie stammen aus der
langjahrigen Zusammenarbeit zwischen der Firma Wilbers, als Fahrwerksspezialisten, und dem Olhersteller und
natiirlich auch aus unzahligen Testkilometern auf der StraBe und im Rennsporteinsatz. All diese Erfahrungen
stecken in dem Wilbers Racing Suspension Gabeldl. In jede Gabel wird nur das beste Ol eingefiillt. Das Gabeldl,
das Sie als Kunde bekommen, ist dasselbe wie im Wilbers Racing Team in der IDM.

Das Ol ist in verschiedenen SAE-Klassen erhaltlich:

[ SAE [2,5 |5 17,5 [10 [15 [20 |

Je groBer die SAE-Klasse ist, umso z&hflissiger wird das Ol. Daher kann auch mit dem Ol das Ansprechverhalten
der Gabel verandert werden. Jede Gabel ist fiir ein bestimmtes Gabeldl konzipiert. Weicht man in der SAE-Klasse
mit dem Gabeldl nach oben, wird die Dampfung harter und das Ansprechverhalten trager, weicht man nach unten
wird die Dampfung weicher und das Ansprechverhalten agiler.

Doch nicht nur das Gabeldl ist fiir die Abstimmung der Gabel von Bedeutung, auch die bei der Befiillung der Gabel
mit Gabeldl einzustellende Luftkammer ist von entscheidender Bedeutung.

Die Befiillung der Gabel besteht aus Luft und Ol. Das Ol ist praktisch nicht kompressibel, Luft dagegen ist
kompressibel. Durch die Verringerung des Luftpolsters in der Gabel wird die komprimierbare Stoffmenge in der
Gabel geringer.

Beim Einfedern der Gabel steigt der Olpegel in der Gabel, die Feder und das Luftpolster werden
zusammengedriickt. Ein kleines Luftpolster lasst sich weniger komprimieren als ein groBes Luftpolster. Daraus
folgt, dass die Progression der Gabel zum Ende des Federweges steigt und die Gabel harter wird, wenn Sie das
Luftpolster verkleinern.

Bei VergroRerung des Luftpolsters verhalt es sich genau anders herum. Die kompressible Luftmenge wird gréRer,
dadurch wird die Progression geringer und die Gabel weicher.

Kraft
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Sollten Sie sich eine stérkere oder weichere Progression fiir lhre Gabel wiinschen, kénnen Sie das Olniveau
schrittweise um ca. 5-10 mm senken oder anheben.
Eine hartere Progression wird zum Beispiel bei Gabeldurchschlagen eingestellt.



Additional info: Fork oils, air chamber

Fork oil plays an important part to the forks functionality. The most important qualities of fork oil are perfect gliding
and damping characteristics as well as minor foam creation. Wilbers Racing Suspension fork oil is made of the
highest quality to match every customer’s requirement. In cooperation with our oil-manufacturer, Wilbers, as
suspension system expert, was able to use its longstanding experiences won during countless kilometers on roads
and race-tracks to create the perfect fork oil. The fork oil provided to our customer is the same quality Wilbers race-
team uses during the German-Motorcycle championship the IDM. The Wilbers fork oil is available in the following
SAE-classes:

| SAE [25 |5 [7,5 |10 [15 | 20 |

The higher the SAE-class, the thicker the oil will be. Thus, the viscosity of the fork oil is another way of changing
damping quality. A low-viscosity oil (SAE 5 or 7.5) will reduce damping. A high-viscosity oil (SAE 15 or 20) will
increase damping.

Each fork is optimally compatible with a special SAE-class. Is the viscosity-class of the chosen oil higher that
recommended, the damping will be harder, while the forks response will react inert and vice versa.

While filling the fork with oil, an air chamber is created, equally important for adjusting the forks damping
characteristics as the choice of oil. Essentially, the filling consists of oil and air. One of oils major characteristics is
that it is nearly impossible to be compressed, while compression of air is rather easy. Through lowering the amount
of air inside the fork, the compressible part decreases as well. During compression of the fork the oil level rises and
both, spring and air chamber are pressed together. A smaller air chamber is harder to be compressed than a big
one. This leads to a progressive force development inside the fork at the end of compression travel increasing the
forks characteristics towards “harder”. If you increase the amount of air inside the fork, the damping will be “softer”
while progression decreases.

force

stroke

To experiment with weaker or stronger progression, just lower or raise the oil level for approximately 5 to 10 mm at
a time. A harder progression for example is advisable if your fork is suffering under headshaking or kickbacks.
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